中华人民共和国温州海事局

温航通[2019]0003号

━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━
航 行 通 告
关于公布瓯江三条江4号防台锚地调整的通告

因桥梁建设，瓯江三条江4号防台锚地已进行调整。现通告如下：
	编号
	范    围
	底质
	海图水深
	主要适用船舶
	吨位    

	No.1
	郭公山至东瓯大桥下游500米，距南岸100米，距北岸100米，即以下四点连线范围水域内：

1）28º01´37〞N/120º38´16〞E;    2）28º01´46〞N/120º38´15〞E；

3）28º01´40〞N/120º37´35〞E；   4）28º01´32〞N/120º37´34〞E。
	泥沙
	3-14米
	拖  轮
	500总吨及以下船舶防台

	No.2
	东瓯大桥上游500米至甬台温铁路瓯江特大桥下游500米，距南岸100米，距北岸200米，即以下四点连线范围水域内：

1）28º01´37〞N/120º36´53〞E；   2）28º01´50〞N/120º36´56〞E；

3）28º01´57〞N/120º36´23〞E；   4）28º01´45〞N/120º36´15〞E。
	泥沙
	2-10米
	备  用
	

	No.3
	甬台温铁路瓯江特大桥上游500米至岩门山下游500米，距南岸100米，距北岸400米，即以下六点连线范围水域内：

1）28º02´09〞N/120º35´46〞E；    2）28º02´18〞N/120º35´55〞E；

3）28º02´31〞N/120º35´45〞E；    4）28º03´05〞N/120º35´35〞E；

5）28º03´03〞N/120º35´20〞E；    6）28º02´48〞N/120º35´23〞E。
	泥沙
	2-18米
	采砂船、客船、客渡船、公务船和其他货船等。
	

	No.4
	位于104国道温州西过境瓯江特大桥下游500米，即以下七点连线范围水域内：

1）28º03´30.0〞N/120º35´29.5〞E； 2）28º03´03.9〞N/120º35´29.5〞E；

3）28º03´06.0〞N/120º35´44.9〞E； 4）28º03´32.0〞N/120º35´44.9〞E；

5）28º03´42.0〞N/120º35´44.9〞E； 6）28º03´44.5〞N/120º35´22.8〞E；

7）28º03´29.0〞N/120º35´21.9〞E。
	泥沙
	1.4-8.0米
	采砂船、公务船和其他货船等
	

	No.5
	绕城高速北线瓯江大桥上游500米至瓯江大桥下游500米，距南岸250米，距北岸100米，即以下五点连线范围水域内：

1）28º04´52〞N/120º36´02〞E；    2）28º05´07〞N/120º36´02〞E；

3）28º05´37〞N/120º35´43〞E；    4）28º05´34〞N/120º35´32〞E；

5）28º04´57〞N/120º35´38〞E。
	泥沙
	2.4-8.2米
	危险品船
	


 注：1、4号防台锚地启用时间：2019年2月1日，原瓯江三条江1、2、3、5号防台锚地不变。

2、撤销温海航[2006年]025号航行通告。                                                     

2019年1月16日









